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Ohutuskaart 
määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi 

1. JAGU: Aine/s

1.1 Tootetähis 

Legacy 500 SC 

1.2 Aine vöi segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 
Aine vöi segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: 
Herbitsiid 
Kasutusalad, mida ei soovitata: 
Hetkel puudub seile kohta informatsioon. 

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 
ADAMA Northem Europe B.V. 
P.O. Box 355 

, 3830 AK leusden 
Tel.: (+31) (0) 33 4453 160 
Fax: ( +31) (0) 33 4321 598 
Mail: msds.ane@adama.com 

Pädeva isiku e-posti aadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - palume MITTE kasutada 
ohutuskaartide nöutamiseks. 

1.4 Hädaabitelefoninumber 
Hädaabiinfokeskused I Avalik nöustamiskoht: 
<® 

Abi saamiseks helista kohalikku mürgistusteabekeskusesse: 
LT: +370 52362052, +370 52362092 
LV: +371 67042473 
EE: +372 6269390, +372 16662 
Üldine hädaabinumber: 112 
Äriühingu hädaabitelefon: 

2. JAGU: Ohtude identifrtseerimine
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2.1 Aine vöi segu klassifitseerimine 
Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) 
Ohuklass Ohukategooria Ohulause 
Aquatic Acute 1 H400-Väga mürgine veeorganismidele. 
Aquatic Chronic 1 H410-Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline 

toime. 

2.2 Märgistuselemendid 
Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) 

Hoiatus 

H410-Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

P102-Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
P391-Mahavoolanud toode kokku koguda. 
P501-Sisu I mahuti kOrvaldada heakskiidetud jäätmekäituspunktL 

EUH208-Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. VOib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 
EUH401-lnimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 

SP 1 Vältida vahendi vöi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja 
teede drenaazhide). 
SPe 3 Veeorganlsmide kaitsmiseks pldada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest. 

2.3 Muud ohud 
Segu ei sisalda ühtegi vPvB-ainet (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ehk ei kuulu määruse (EÜ) 1907/2006 lisa XIII alla 
(< 0,1 %). 
Segu ei sisalda ühtegi PBT-ainet (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ehk ei kuulu määruse (EÜ) 1907/2006 lisa Xlll alla (< 
0,1 %) . 

. L 3. JAGU: Koostis/teave koostisäinete kohta

3.1 Aine 

ADA MA 
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e.k.
3.2 Segu
Dlflufenlkaan (ISO) 

I....B!S!!treerlmlsnumber (REACH) -

Index 616-032-00-9 
EINECS, ELINCS, NLP -

CAS 83164-33-4 
l 

%vahemlk 40-44 
• Klasslflkatsloon vastavalt määrusele (EU) nr 127212008 (CLP) Aquatic Acute 1, H400 (M=10000) 

, Aauatic Chronic 1, H410 (M=1000) 

1.2-benslsotl asool-3l2H\.oon 
I Realstreerlmlsnumber (REACH} -

Index 613-088-00-6 
EINECS, ELINCS NLP 220-120-9
CAS 2634-33-5
% vahemlk 0,005-<0.05
Klasslflkatsloon vastavalt määrusele (EO) nr 127212008 (CLP) Acute Tox. 4, H302

! Skin lrrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H31 B
Skin Sens. 1, H317
Aauatic Acute 1, H400 {M=1 m

H-fraaside ja klassifitseerimise lühendile (GHS/CLP) leksti vaadake jaosl 16.
Seiles jaotises nimetalud ained on loodud koos oma tegeliku, öige klassifikatsiooniga!
See tähendab, et (EÜ) määruse nr 1272/2008 (CLP-määrus) lisa VI tabelis 3.1 loetletud ainete siinsel klassifitseerimisel on
arvestatud köiki sealseid märkusi.

11 4. JAGU: Esmaabimeetmed

1 
4.1 Esmaablmeetmete klrjeldus 
Esmaabi andja peab arvestama enda ohutusega! 
Kunagi ei tohi meelemärkuseta inimesele midagi manustada suu kaudu! 
Sissehingamine 
Viia isik ohutsoonist välja. 
Toimetada isik värske öhu kätte ja konsulteerida vastavalt sümptomitele arstiga. 
Sattumine nahale 
Vötta saastunud, läbiligunenud röivad viivitamata seljast, pesta pöhjalikult rohke vee ja seebiga, nahaärrituse korral (punetus jne) 
pöörduda arsti poole. 
Sattumine silmadesse 
Eemaldada kontaktläätsed. 
Loputada rohke veega mitu minutit pöhjalikult. vajadusel pöörduda arsti poole. 
Allaneelamine 
Loputada suud pöhjalikult veega. 
Anda juua palju vett, pöörduda kohe arsti poole. 

. . . .. . -· 

4.2 Oluhsemad akuutsed ja h1hsemad sumptom1d nmg moJu 

ADAMA 

"1 

1 

i 
1 

1, 



Lehekülg 4 / 15 
Ohutuskaart m ääruse ( E Ü) nr 1907 /2006, lisa II j ärgi 
Muutmise kuupäev I versioon: 11.08.2020 I 0002 
Asendab dokumendi kuupäevaga I versiooniga: 10.08.2020 I 0001 
Hakkab kehtima alates: 11.08.2020 
PDFi trükkimise kuupäev: 11.08.2020 
Legacy 500 SC

������������������-���-������������

Viivitusega ilmnevaid somptomeid ja möjusid, kui neid esineb, tuleb vaadata löigust 11 vöi kokkupuuteviiside löigust 4.1. 
Teatud juhtudel vöivad morgistussümptomid ilmneda alles pika aja I mitme tunni pärast. 
4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 
Sümptomaatiline ravi 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid 
Sobivad kustutusvahendid 
Kohaldada vastavalt tule iseloomu ja ulatusele. 
Piserdatav veejuga/vahUC02/kuivkustuti 
Sobimatud kustutusvahendid 
Ei ole teada 
5.2 Aine vöi seguga seotud erilised ohud 
Tulekahju korral vöivad eralduda: 
Süsinikoksiidid 
Lämmastikoksiidid 
Fluorvesinik 
Mürgised gaasid 
5.3 Nöuanded tuletörjujatele 
Tulekahju jalvöi plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. 
SOltumatu öhuvarustusega hingamisteede kaitsevahend. 
Vastavalt polengu suurusele 
Vajadusel täiskaitse. 
Kustutamiseks kasutatud kontamineeritud vesi körvaldada ametlikult sätestatud korras. 

6. JAGU: Meetmed Juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 lslkukaitsemeetmed. kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 
Holdke kaitsmata islkud eemal. 
Hoolitseda korraliku ventilatsiooni eest. 
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. 
Vajadusel pöörata tähelepanu libisemisohule. 
6.2 Keskkonnakaitse meetmed 
Tökestada suuremate koguste väljatungimisel. 
Körvaldage ebatihedused, kui sellega ei kaasne ohte. 
Vältida tungimist pinna- ja pöhjavette ning pinnasesse. 
Mitte lasta kanalisatsiooni sattuda. 
Onnetusest tingitud suunamisel kanalisatsiooni informeerida vastavaid ametkondi. 
6.3 Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 
Koguge kokku vedelikke siduva materjaliga ( nt universaalne siduv alne, liiv, diatom iit, saepuru) ja körvaldage vastavalt jaole 13. 
Panna kokku kogutud aine suletavatesse mahutitesse. 
6.4 Viited muudele jagudele 

I lsikliku kaitsevarustuse kohta vaadake teavet jaost 8 ning ju hiseid kOrvaldamise kohta vaadake jaost 13. 
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7. JAGU: Käitlemlne ja ladustamine

Lisaks käesolevas jaos esitatud teabele vöib asjakohast teavet leida ka 8. ja 6.1 jaosl 
7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinöud 
7.1.1 Üldised soovitused 
Vältida aerosooli tekel 
T agada hea ventilatsioon. 
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. 
Söömine, joomine, suitsetamine, samuti toiduainete hoidmine tööruumis keelatud 
Järgida nöuandeid etiketil ning kasutusjuhendit. 
Rakendada töömeetodeid vastavalt kasutusjuhendile. 
7.1.2 Töökoha üldiste hügieeninöuete juhised 
Kemikaalide käitlemisel tuleb rakendada Oldisi hügieenimeetmeid. 
Enne pause ja töö löpetamisel pesta käed. 
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. 
Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus süüakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus. 
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 
Säilitada kOrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas. 
Toodet säilitada ainult originaalpakendites ja suletult. 
Mitte säilitada toodet vahekäikudes ja treppidel. 
Säilitada hea ventilatsiooniga kohas. 
Säilitada kuivas. 
7.3 Erikasutus 
Heikel puudub seile kohta lnformatsioon. 

1-'��������-8_._JA�G_U_:K_o_k_k_u�p_u_ut_e_o_h_fa_m_i_ne_/_is_�_ü_k_ai_ts_e��������-

8.1 Kontrolliparameetrid 

8.2 Kokkupuute ohjamine 
8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll 

Hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Kasutada kohtaratOmmet vOi Ohu väljatOmmet ruumisl 
Kui seilest ei piisa kontsentratsiooni tagamiseks, mis jääb allapoole töökeskkonna piimormi (PN, LTPN, PL (AGW), kasutada sobivat 
hingamisteede kaitsevahendit. 
Kehtib juhul, kui on antud kokkupuute väärtused. 
8.2.2 lsiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid 
Kemikaalide käitlemisel tuleb rakendada Oldisi hügieenimeetmeid. 
Enne pause ja töö IOpetamisel pesta käed. 
Hoida eemal toiduainest, joogistja loomasöödast. 
Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus süüakse, eemaldage saaslunud riideesemed ja kaitsevarustus. 
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Silmade/näo kaitsmine: 
Kaitsepn11id, kinnised, küljekaitsega (EN 166). 

Naha kaitsmlne - käte kaitsmine: 
Un iversaalne kaltsekinnas (taimekaitse) 
Läbitungimisaeg (adsorbaadi läbilöögi aeg) minutites: 
> 480
Soovitav on kasutada nahakaitsekreemi.
Arvestatud läbitunglmise ajad vastavalt EN 16523-1 ei ole saadud praktika käigus.
Soovitatav maksimaalne kandmisaeg on 50% läbitungimisajast.

Naha kaitsmine • muud: 
Töökaitseriietus (nt ohutusjalanöud EN ISO 20345, pikkade varrukatega tööriietus). 

Hingamisteede kaitsmine: 
Tavaliselt ei ole vajalik. 
Pihustusudu tekkimisel. 
Filter A2 P2 (EN 14387), tunnusvärv pruun, valge 
Järgida hingamisteede kaitsevahendite kandmisaja piiranguid. 

Termiline oht: 
Ei kohaldata 

Lisateave käte kaitsmiseks - katsed puuduvad. 
Segude puhul tehti valik vastavalt parimatele teadmistele ja lähtuvalt koostisainele teabest. 
Valik on tuletatud kinnaste tootja ainete kohta antud andmete alusel. 
KinNASTE materjali löplik valik tuleb teha läbitungivuse aegade ning difusioonimäära ja degradatsiooni alusel. 
Sobivate kin naste valik ei söltu mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedi tunnustest ja on tootjatel erinev. 
Segude puhul ei ole kinnaste materjali tugevus ennustatav ja seda tuleb seetöttu enne kasutust kontrollida. 
Kinnaste materjali läbitungivuse aega küsida kaitsekinnaste tootjalt ning seilest tuleb kinni pidada. 

8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas 
Hetkel puudub seile kohta informatsioon. 

________ 9. JAGU: Füüslkalised Ja keemilised omadused 

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 
Füüsikaline olek: Vedel 
Värv: Valge 
Löhn: Kergelt hapukas 
Löhnalävi: Määratlemata 
pH-tase: 6,5·9,5 (CIPAC MT 75.3) 
Sulamis-/külmumispunkt Määratlemata 
Keemise algpunkt ja keemisvahemik: Määratlemata 
Leekpunkt: >100 "C (Regulation (EC) 440/2008 A.9. (FLASH-POINT))
Aurustumiskiirus: Määratlemata
Süttivus (tahke, gaasiline): e.k.

ADA MA 
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Alumine plahvatuspiir: 
Ülemine plahvatuspiir: 
Aururöhk: 
Auru tihedus (öhk = 1): 
Tihedus: 

Puisletihedus: 
Lahustuvus(ed): 
Lahustuvus vees: 
Jaotustegur (n·oktanool/vesi): 

lsesüttimistemperatuur: 

Lagunemistemperatuur: 
Viskoossus: 
Plahvatusohtlikkus: 

Oksüdeerivad omadused: 

9.2 Muu teave 
Segunevus: 
Lahustuvus rasvas / lahusti: 
Juhtivus: 
Pindpinevus: 

Lahustisisaldus: 

Määratlemata 
Määratlemata 
Määratlemata 
Määratlemata 
1, 14-1,24 (Regulation (EC) 440/2008 A.3. (RELATIVE 
DENSITY), suhteline tihedus ) 
e.k.
Määratlemata
Määratlemata
4,2 (20°C, OECD 117 (Partition Coefficient (n.actanol/water) •
HPLC method), Diflufenikaan (ISO))
550 ·c (Regulation (EC) 440/2008 A.15. (AUTO·IGNITION
TEMPERATURE (LIQUIDS AND GASES)))
Määratlemata
1706 mm2/s (40"C, OECD 114 (Viscosity of Liquids))
Toode ei ole plahvatusohtlik. (Regulation (EC) 440/2008 A.14.
(EXPLOSIVE PROPERTIES))
Ei (Regulation (EC) 440/2008 A.21. (OXIDISING PROPERTIES
(LIQUIDS)))

Määratlemata 
Määratlemata 
Määratlemata 
35,7 mN/m (1 %, 25"C, Regulation (EC) 440/2008 A.5. 
(SURFACE TENSION)) 
Määratlemata 

10. JAGU: POsivus ja reaktsioonivöime

10.1 Reaktsioonivöime 
Toodet ei ole konlrollitud. 

10.2 Keemifine stabiilsus 
NOuetekohasel hoiustamisel ja käsitsemisel stabiilne. 

10.3 Ohtlike reaktsioonide vöimalikkus 
Ohtlikke reaktsioone el ole teada. 

10.4 Tingimused, mida tu leb vältida 
Vaadake ka jagu 7. 
Kuumenemine, lahtised leegid, süttimisallikad 

10.5 Kokkusobimatud materjalid 
Vaadake ka jagu 7. 
Vältida kokkupuudet tugevate oksüdeerivate ainetega. 
Vältida kokkupuudet tugevate leelistega. 
Vältida kokkupuudet tugevate hapetega. 

10.6 Ohtlikud lagusaadused 
Vaadake ka jagu 5.2. 
Tavakasutusel lagunemist ei esine. 

ADA MA 
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11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste möjude kohta 
Vöimalik lisateave tervisemöiude kohta an toodud löicus 2.1 (klassifikatsioonl. 
Stakato 500 SC 
Tokslllsus I tolme Löpp- Väärtus Uhlk Organlsm Testlmlsmeetod Märkus 

DUßkt 
Akuutne toksilisus, suu LDSO >2000 mg/kg Rott OECD 401 (Acute 
kaudu: Oral Toxicitv) 
Akuulne loksilisus, LDSO >2000 mg/kg Rott OECD 402 (Acute 
kokkupuude nahaga: Dermal Toxicity) 
Akuutne toksilisus, LCSO >1,43 mg/l/4h Rott OECD 403 (Acute M aksimaalselt 
sissehingamise teel: Inhalation Toxicity) saavutatav 

konlsentratsioo 
n. 

Nahka söövitav/ärritav: Küülik OECD 404 (Acule Mitteärritav 
Dermal 
1rrilation/Corrosion) 

Rasket silmade Küülik OECD 405 (Acute Mitteärritav 
kahjustust/ärritust pöhjustav: Eye 

lrritation/Corrosion) 
Hingamisteede vöi naha Merisiga OECD 406 (Skin Ei (kokkupuulel 
ülitundlikkust pöhiustav: Sensilisalion) nahaaa) 
Mutaaeensus suaurakkudele: a.o.
Kantserogeensus: a.p.
Reoroduktiivloksilisus: a.o.
Sihtorgani suhtes toksilised a.p. 

ühekordne kokkupuude 
(STOT-SE): 
Sihtorgani suhtes toksilised - a.p. 
korduv kokkupuude (STOT-
RE): 
Hingamlskahi uslus: a.p.
Sümotomid: a.o.

Dlflufenlkaan (ISO) 
Tokslllsus I tolme Löpp- Väärtus Uhlk Organlsm Testlmlsmeetod Märkus 

punkt 
Akuutne toksilisus, suu LDSO >2000 mg/kg Rott 
kaudu: 
Akuutne toksilisus, LDSO >2000 mg/kg Rott 
kokkupuude nahaga: 
Akuutne toksilisus, LCSO >4,94 mg/l/4h Rott 
sissehingamise teel: 

1 �-benslsotlasool-;H2Hl::2on 
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Tokslllsus I tolme Löpp
unkt 

Väärtus hlk Organlsm Testlmlsmeetod 

Akuutne toksilisus, suu 
kaudu: 
Akuutne toksilisus, 
kokku uude naha a: 

Rasket silmade 
kah'ustust/ärritust öh'ustav: 
Hingamisteede vöi naha 
ülitundlikkust pOhjustav: 

LD50 

LD50 

375 mg/kg Rott 

411 5 mg/kg Rott 

Merisiga 

12. JAGU: ÖkoloÖgiline teave

Vöimalik lisateave keskkonnamöiude kohta on toodud löious 2.1 (klassifikatsioon). 
Stakato 500 SC 
Tokslllsus I tolme Löoo-punkt Aeg Väärtus Uhlk Oraanlsm 
12.1. Toksilisus LC50 96h >100 mg/1 Oncorhynchus 
kaladele: mykiss 

12.1. T oksilisus ECSO 4Bh >100 mg/1 Daphnia magna 
vesikirpudele: 

12.1. Toksilisus EC50 72 h 0,00174 mg/1 Selenastrum 
vetikatele: capricomutum 

12.1. Toksilisus NOEC/NOEL 0,00093 mg/1 Selenastrum 
vetikatele: 9 capricomutum 

12.2. Püsivus ja 
lagunduvus: 
12.3. 
Bioakumulatsioon: 

12 .4. Liikuvus 
oinnases: 

ADA MA 

Testlmlsmeetod 
OECD203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test) 
OECD202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
TesU 
OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test) 
OECD201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test) 

Märkus 

Skin I rrit. 2 
Eye Dam. 1 

Jah 
(kokkupuutel 
naha a 

oksendamine, 
peavalud, mao
sooletrakti 
kaebused, 
iiveldus 

Märkus 

a.p.

a.p.

a.p.
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12.5. Püsivate, a.p.

bioakumuleeruvate ja 
toksiliste ning väga 
püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate 
omaduste hindamine: 
12.6. Muud kahjulikud a.p.
möiud: 

Dlflufenlkaan 1150\ 
Tokslllsus I tolme Loon-ounkt Aea Väärtus I Uhlk Oraanlsm Testimlsmeetod Märkus 
12.5. Püsivate, 1 Pole PBT-aine, 
bioakumuleeruvate ja Ei ole vPvB-
toksiliste ning väga aine 
püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate 
omaduste hindamine: 
12.1. Toksilisus NOEC/NOEL 28d 0,00305 mg/1 Pimephales OECD210 
kaladele: promelas (Fish, Early-Life 

Stage T oxicity 
Test) 

12.1. Toksilisus NOEC/NOEL 72h 0,00009 mg/1 Raphidocelis OECD 201 
vetikatele: 5 subcapilala (Alga, Growth 

1 Inhibition Test) 
12.1. Toksilisus LCSO 96h >0,0985 mg/1 Cyprinus carpio OECD203 EU-
kaladele: (Fish, Acute klassifikatsioon 

Taxicity Test) ei ole sellega 
kooskölas. 

12.1. Toksilisus EC50 48h >0,24 mg/1 Daphnia magna OECD202 EU-
vesikirpudele: (Daphnia sp. klassifikatsioon 

Acute ei ole sellega 
Immobilisation kooskölas. 
Test) 

12.1. Toksilisus NOEC/NOEL 21d 0,0222 mg/1 Daphnia magna OECD 211 
vesikirpudele: (Daphnia magna 

Reproduction 
Test) 

12.1. Toksilisus EC50 72h 0,0006 m� Raphidocelis OECD 201 EU-
vetikatele: subcapitata (Alga, Growth klassifikatsioon 

Inhibition Test) ei ole sellega 
kooskölas. 

12.3. BCF 1276- OECD305 
Bioakumulatsioon: 1596 (Bioconcentration 

- Flow-Through
Fish Test)

12.4. Liikuvus Koc 3417 

pinnases: 

ADA MA 
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1 

Toksilisus lindudele: LD50 >4000 mglkg Anas 
olatvrhvnchos 

Toksilisus lindudele: L D50 >2150 mg/kg Colinus 
virainianus 

1 2-benslsotlasool-3(2Hk>on 
Toksilisus I tolme L6oo-punkt Aeg Väärtus Uhlk Organlsm 
12.1. Toksilisus LC50 96h 0,8-2,18 mg/1 Oncorhynchus 
kaladele: mykiss 

12.1. Toksilisus EC50 48h 1,1-4,4 mg/1 Daphnia magna 
vesiki rpude!e: 

12.1. Toksilisus ECSO 96h 0,05 5 mg/1 Pseudoki rchnerie 
vetikate!e: l!a subcaoitata 
12.1. Toksilisus ErC50 72h 0,11 mg/1 Pseudokirchnerie 
velikatele: lla subcapitata 

12.2. Püsivus ja 
!agunduvus:

12.3. Log Pow 1,11 
Bioakumu!atsloon: l 

1 1 
Mürgine bakteritele: EC50 16h 0.4 mg/1 Pseudomonas 

outida 

13. JAGU: Jäätmekäitlus
-

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid 
Aine / segu / jääkkoguste puhul 
Jäätmekirje nr EO: 

1 -

Nimetatud jäätmekirjed on soovitused toote vOima!iku! kasutamise!. 
Kasutaja erikasutus vOi körvaldamise tingimused vöivad teatud juhtudet tingida 
muude jäätmekirjete kasutamist. (2014/955/EL) 
02 01 08 Oht!ikke aineid sisaldavad p01!umajanduskemikaalide jäätmed 
07 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 
20 01 19 Pestitsiidid 
Soovitus: 
Soovitatakse mitte va!ada jäätmeid kana!isatsioonisüsteemi. 

ADA MA 
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Testlmlsmeetod Märkus 
OECD203 
(Fish, Acute 
Toxicitv Test) 
OECD202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test) 

OECD201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test) 
OECD303 Raskesti 
(Simulation Test - biolagundatav 
Aerobic Sewage 
Treatment) 

Nimetamisväärs 
et 
bioakumulatsioo 
nipotentsiaali ei 
ole eeldada 
(LoaPow 1-3). 

j 
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Järgida kohalikke ameUikke eeskirju. 
Erijäätmete körvaldamine 
Näiteks sobiv jäätmepöletusettevöte. 
Viia näiteks sobivasse progilasse. 
Saastunud pakkematerjalile 
Järgida kohalikke ametlikke eeskirju. 
Mahuti tühjendada täielikult. 
Saastumata pakendeid saab taaskasutada. 
Mittepuhastatavad pakendid tuleb körvaldada samuti kui aine. 

14. JAGU: VeOnöuded

Üldteave 
14.1. ÜRO number (UN number): 3082 
Malsmaa- I raudteevedu (ADR/RID) 
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: 
UN 3082 ENVIRONMENTALL Y HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DIFLUFENICAN) 
14.3. Transpordi ohuklass(id): 9 
14.4. Pakendlrühm: III 
Klassifitseerimise kood: M6 
LQ: 5L 
14.5. Keskkonnaohud: environmentally hazardous 

I Tunnel restriction code:
Merevedu laevadega (IMDG-kood) 
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DIFLUFENICAN) 
14.3. Transpordi ohuklass(id): 9 
14.4. Pakendirühm: III 
EmS: F-A, S-F
Meresaasteained (Marine Pollutant): Jah 
14.5. Keskkonnaohud: environmentaUy hazardous 
Öhuvedu (IATA) 
14.2. ÜRO veose tunnusnlmetus: 
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DIFLUFENICAN) 
14.3. Transpordi ohuklass(ld): 9 
14.4. Pakendirühm: III 
14.5. Keskkonnaohud: environmentally hazardous 
14.6. Eriettevaatusabinöud kasutajatele 
Ohtliku lasti transportimisega tegelevad isikud peavad olema koolitatud. 
Köik transpordiga tegelevad isikud peavad järgima ohutuseeskirju. 
Järgida tuleb önnetusjuhtumite vältimise ettevaatusabinöusid. 
14.7. Transportimine mahtlastina kooskölas MARPOLi II lisagaja IBC koodeksiga 
Last ei ole puistematerjal, vaid tükikaup, seega pole sobilik. 
Väikestele kogustele kehtestatud nöuded ei kehti. 
Ohunumber ja pakendikood nöudmisel. 
Pidage silmas erisätteld (special provisions). 

ADA MA 
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15. JAGU: Reguleerivad öigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse�, tervise� ja keskkonnaalased 
eeskirjad/öigusaktid 

Järgida sätestatud piiranguid: 
Järgida kutseliidu/töömeditsiini eeskirju. 

Direktiiv 2012/1 B/EL (SEVESO HI), 1 lisa, 1. osa - tootele kehtivad alljärgnevad kategooriad (muu hulgas tuleb söltuvalt 
ladustamisest, käitlemisest ine arvestada ka muid kateoooriaid): 
Ohukategooriad I lisa märkused Artikli 3 löikes 1 O osutatud Artikli 3 löikes 1 0 osutatud 

ohtlike ainete piirkogused ohtlike ainete pllrkogused 
(tonnides) järgmiste (tonnides) järgmiste 
käitisetüüpide kohaldamiseks- käitisetüOpide kohaldamiseks -
Madalama tasandi nOuded KOraema tasandi nOuded 

E1 100 , 200 
Kategooriate ja künniskoguste määramisel tuleb alati arvestada direkliivi 2012/18/EL l lisa, eriti slin nimetatud tabelite ja märkustega 
1-6.

KOMISJONI MAARUS (EL) nr 547/2011, B. juuni 2011, millega rakendatakse Euroopa Par1amendi ja nOukogu määrust (EÜ) nr 
1107 /2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nöuetega 

Järgida avariiolukorra eeskirja. 

Järgida taimekaitsevahendite seadust 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 
Segudele ei ole ette nähtud aine ohutushinnangut. 

L
-

. 

= 16. JAGU: Muu teave

Redigeeritud jaod: 3, 11 

Vajalik on töötajate koolitamine ohtlike materjalide käsitsemise osas. 
Teave kehtib tootele tamitud olekus. 
Vajalik on töötajate juhendamine/koolitamine ohtlike ainete käsitsemise osas. 

Klassifitseerimine ja kasutatud meetodid segu klassifitseerimiseks vastavalt määrusele (EÜ) 
1272/2008 (CLP): 

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EO) nr Kasutatud hindamismeetod 
1 1272/2008 (CLP\ 

ADA MA 
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Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H41 O 

Klassifikatsiooni aluseks on toksikoloogilised 

uurinQud. 
Klassifikatsiooni aluseks on toksikoloogilised 

'-------------------� uuriQ.a.Ud . __ 

Järgmisle lausete näol on tegemist toote ja koostisainete (toodud löikudes 2 ja 3) kohta välja kirjutatud H-lausete, ohuklassi ja 
ohukategooria koodiga (GHS/CLP). 
H302 Allaneelamisel kahjulik. 
H315 Pöhjustab nahaärritust 
H317 Vöib pöhjustada allergilist nahareaktsiooni. 
H318 Pöhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H400 Väga mürgine veeorganismidele. 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Aquat!c Acute - Ohtlik vesikeskkonnale - äge 
I Aquatic Chronic - Ohtlik veslkeskkonnale - krooniline' 

Acute Tox. - Age mürgisus - Suukaudne 
Skin lrrit. - Nahaärritus 
Eye Dam. - Raske silmakahjustus 
Skin Sens. - Naha sensibiliseerimine 

Vöimalikud selles dokumendis kasutatud lühendid ja akronüümid: 

a.p. andmed puuduvad
ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AOX Absorbeeruvad orgaanilised halogeenohendid
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (materjali uurimise ja katsetamise amet Saksamaa1)
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksa töökaitse ja töömeditsiini amet)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight 
ca circa J umbes 
CAS Chemica1 Abstracts Service 
CLP Classification, Labelling and Packaging (MAARUS (EÜ) nr 1272/2008 mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist) 
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kartsinogeenne, mutageenne, reproduktsiooniloksiline) 
DMEL Derived Minimum Effect Level 
DNEL Derived No Effect Level(= määratud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase) 

I dw dry weight 
e.k. ei kohaldata 
e.o.t. ei ole testitud
ECHA European Chemicals Agency (= Euroopa Kemikaaliamet)
EINECS European lnventory of Existing Commercial Chemica1 Substances 
EL Euroopa Liit 
ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

ADA MA 








