
  ”Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13/01/2023 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 02.04.2023” 

 

FOLPAN ENERGY 
Fungicida sistemico e di contatto per la 

peronospora della vite 
(SOSPENSIONE CONCENTRATA) 

MECCANISMO D’AZIONE: gruppi M4 e 33 (FRAC) 
 
FOLPAN ENERGY  
Registrazione del Ministero della Salute n. 16749 del 02.12.2022 
Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
Folpet puro 19,7 g (= 300 g/l) 
Fosfonato di potassio puro 44,1 g (= 670 g/l) 
pari a 29,6 g di acido fosfonico equivalente (= 
450 g/L) 
Contiene 1.2-benzisothiazolin-3-one e Tioetere 
etossilato 
Coformulanti q.b. a 100 g 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317-Può 
provocare una reazione allergica cutanea; H319 
– Provoca grave irritazione oculare.  H351- 

Sospettato di provocare il cancro. 

EUH401-Per evitare rischi per la salute umana e 
per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102-Tenere fuori 
dalla portata dei bambini; P201-Procurarsi 
istruzioni specifiche prima dell’uso; P280- 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 

gli occhi/il viso;  

P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + 
P338; IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  P501- Smaltire 

il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.  
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ADAMA Italia S.r.l. 
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Stabilimento di confezionamento: 
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva 84100 – Israele 
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.– Cotignola (RA) 
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Arco Logistica Srl - via Battistella 22 Ferrara 
Distribuito da: 
ADAMA Italia S.r.l.– Grassobbio (BG) 
Contenuto: 1-5–15 L                                          Partita N. 
 

 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Indossare guanti ed indumenti protettivi durante la 
miscelazione, carico ed applicazione del prodotto. Usare 
anche una protezione per gli occhi durante la miscelazione 
e carico del prodotto. Non rientrare nell’area trattata prima 
che la vegetazione risulti completamente asciutta e 
indossare tuta da lavoro. Togliere gli indumenti contaminati 
e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 
rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici 
superficiali, o, in alternativa, adottare una misura di 
mitigazione che permetta la riduzione del ruscellamento del 
80% e della deriva del 93.9%.  
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:  
FOSFONATO DI POTASSIO: -----. 

FOLPET: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, 
rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; 
irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, 
anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell’apparato 
cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); 
interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili 
anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno 
nelle urine). 
Terapia: sintomatica.  
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 

FOLPAN ENERGY è un fungicida ad azione preventiva dotato 
di attività sistemica e di copertura. È composto da folpet, con 
attività multi-sito ed un ampio spettro di azione e fosfonato di 
potassio, che agisce stimolando i sistemi di difesa naturali 
della pianta. La complementarietà dei principi attivi consente 
una notevole persistenza sugli organi già sviluppati e la 
protezione della vegetazione in attiva crescita, anche 
sviluppatasi dopo il trattamento. 
 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Le dosi indicate di seguito si riferiscono a trattamenti eseguiti 
utilizzando irroratrici a volumi d’acqua pari a 1000 l/ha. In 
caso d’impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume 
si raccomanda di aumentare le concentrazioni del prodotto in 
modo da assicurare lo stesso dosaggio per ettaro. 
 
Vite da vino: applicare alla dose di 350-400 ml/hl senza 
superare la dose massima di 4 l/ha per il controllo della 
peronospora (Plasmopara viticola). La dose massima di 4 
l/ha è consigliata in caso di elevata pressione della malattia. 
Effettuare un massimo di 5 trattamenti all’anno con un 
intervallo minimo di 14 giorni tra le applicazioni. Iniziare i 
trattamenti nella fase di sviluppo della vegetazione ed 
interromperli ad invaiatura completa. 

 

COMPATIBILITÀ 

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un 
test di compatibilità 
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, 
polisolfuri ecc) e con oli. Mantenere un intervallo di almeno 3 
settimane dal trattamento con oli. 
Il prodotto non è compatibile con concimi fogliari contenenti azoto 
(nitrico ed ammoniacale). 
 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta. 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L’USO : 

Riempire il serbatoio dell’attrezzatura di irrorazione con metà del 
volume di acqua necessario per il trattamento ed attivare il sistema di 
agitazione. Versare successivamente FOLPAN ENERGY ed aggiungere 
la quantità di acqua mancante. Mantenere il sistema di agitazione 
attivo anche durante il completamento delle operazioni di 
riempimento del serbatoio e successiva distribuzione del prodotto. 

 

AVVERTENZE AGRONOMICHE 

La complementarietà dei meccanismi d’azione dei principi attivi limita 
il rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza. Tuttavia, si consiglia 
l'impiego in strategie con prodotti caratterizzati da diverso 
meccanismo di azione e di attenersi alle indicazioni riportate nella 
presente etichetta. 
 

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.  
 
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche 
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile 
degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il 
rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è 
condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per 
evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. 
 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI 

PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO  

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 

ATTENZIONE 


