SAKERHETSDATABLAD
Sékerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Stemper
Revisionsdatum 14-okt-2026 Version 1.01 Ersatter versionen: 04-maj-2022 Produktkod(er) HRB00836-46
Tryckdatum 14-okt-2026 ADM.09050.H.1.A (AG-T3-175 EC-1) 39370

|AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Stemper

Andra identifieringsmetoder
Rent &mne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Rekommenderat bruk Tillvéxtreglerande medel; Yrkesméssig anvandning
Anvandningar som det avrads fran Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatabladet

Leverantor

ADAMA Northern Europe B.V

P.O. Box 355

3830 AK Leusden, The Netherlands
Tel: (+31) (0) 33 2056800

For mer information kan du kontakta

E-postadress msds.ane@adama.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Telefonnummer for nédsituationer 112 - Begér Giftinformation

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Fratande/irriterande p& huden Kategori 2 - (H315)
Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kategori 2 - (H319)
Hudsensibilisering Kategori 1 - (H317)
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) Kategori 2 - (H373)
Kronisk toxicitet i vattenmiljén Kategori 2 - (H411)

2.2. Markningsuppagifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Innehaller Trinexapac-ethyl

Faropiktogram
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Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

EU-specifika faroangivelser

Tillaggsfraser for PPP

2.3. Andra faror

PBT & vPVvB

Information om hormonstérande
amnen

Varning

H315 - Irriterar huden

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

P260 - Inandas inte damm/r6k/gaser/dimma/angor/sprej

P280 - Anvand skyddshandskar och 6gonskydd

P314 - S6k lakarhjalp vid obehag

P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sék lakarhjalp

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lékare

P391 - Samla upp spill

P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning

EUHA401 - For att undvika risker fér manniskors hélsa och for miljon, folj bruksanvisningen

SP1 - Férorena inte vatten med produkten eller dess behallare.

Produkten innehaller inte &mne(n) som klassificeras som PBT eller vPvB.

Ingen kand.

Bestaende organiska luftfororenare Ej tillampligt.

IAVSNITT 3: Sammansattning/information om besténdsdelar

3.1 Substances

Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn CAS-nr EC No. Indexnr Vikt-% Klassificering| Sarskild M-Faktor |REACH-regist
enligt koncentration reringsnumm
forordningen [sgréns (SCL) er
(EG) nr
1272/2008
[CLP]
Alcohol C13-iso, 9043-30-5 - 15-20 Acute Tox. 4 02-211949244
ethoxylated (H302) 7-27-0000
Eye Dam. 1
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(H318)

Trinexapac-ethyl 95266-40-3 - 607-752-00-4 15-20 STOT RE 2 M=1 Inga data
(H373) (Gl tillgéngliga
tract)
Skin Sens. 1B
(H317)
Aquatic
Chronic 1
(H410)
Dodecylbenzene 84961-74-0 284-664-9 9-12 Skin lrrit. 2 01-211998516
Sulphonic Acid - (H315) 3-33-0002
Isopropylamine Salt Eye Irrit. 2
(H319)
Aquatic
Chronic 3
(H412)
Propylene carbonate 108-32-7 203-572-1 1607-194-00-1 7-12 Eye Irrit. 2 01-211953723
(H319) 2-48-XXXX
Uppskattningar av akut toxicitet (ATEs) enligt Del 3 av Annex VI till férordning (EG) Nr 1272/2008 ar indikerade i den har tabellen,
om tillgéngligt

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Allméanna rad Visa sékerhetsdatabladet till den jourhavande lakaren.
Inandning Flytta till frisk luft. Kontakta lakare omedelbart om symptom uppstar.
Ogonkontakt Skolj genast med mycket vatten, &ven under dgonlocken, i minst 15 minuter. Holl 6gat

vidoppet medan du skéljer. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Kontakta lakare om irritation utvecklas och kvarstar. Gnid inte det skadade omradet.

Hudkontakt Kan orsaka allergisk hudreaktion. Uppsok lakare vid hudirritation eller allergisk reaktion.
Skolj genast med tval och mycket vatten i &tminstone 15 minuter.

Fortaring Skélj munnen med vatten och drick darefter rikligt med vatten. Ge aldrig nagonting genom
munnen till en medvetslds person. Framkalla INTE krakning. Kontakta lakare.

Eget skydd fér person som ger Undvik kontakt med hud, 6gon eller klader. Anvéand personlig skyddskladsel (se avsnitt 8).
forsta hjalpen

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, béde akuta och fordréjda

Symptom Kliande. Hudutslag. Nasselfeber. Kan orsaka rodnad och tarar i 6gonen. Brinnande kansla.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs

Information till l1akare Kan orsaka sensibilisering hos kénsliga personer. Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel Anvand slackningsmedel som lampar sig for omstandigheterna och den omgivande miljon.
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Olampliga slackmedel Skingra inte spillt material med hdgtrycksvattenstralar.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Séarskilda risker som kemikalien Produkten &r eller innehaller en sensibilisator. Kan ge allergi vid hudkontakt.
utgor

5.3. R&d till brandbekéampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for Brandman ska bara syrgasapparater och komplett brandbekéampningsutrustning. Anvand
brandmaén personlig skyddsutrustning.

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder Undvik kontakt med hud, dgon eller klader. Sakerstall tillracklig ventilation. Anvéand
foreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym personal till sdkra omraden. Hall manniskor
borta fran och i motvind fran spillet/lackan.

Annan information Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sakert att gora det.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &ar sékert att gora det.
Rengdringsmetoder Ta upp mekaniskt och lagg i lampliga behallare for bortskaffning.
Forebyggande av sekundéra faror  Rengor fororenade foremal och omraden noggrant enligt gallande miljgbestammelser.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 for ytterligare information. Se avsnitt 13 for mer information.

IAVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgérder for saker hantering

Rad om siaker hantering Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis. Undvik kontakt med
hud, 6gon eller klader. Sakerstall tillracklig ventilation. Anvand lampligt andningsskydd vid
otillracklig ventilation. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Ta av
nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Allméanna hygienfaktorer Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd. At inte, drick
inte och rok inte nér du anvander produkten. Undvik kontakt med hud, 8gon eller klader.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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Forvaringsforhallanden

7.3. Specifik slutanvandning

Riskhanteringsmetoder (RMM)

Forvara behallare tatt tillslutna pa en torr, sval och valventilerad plats. Forvaras inlast.
Forvaras oatkomligt for barn.

Den kravda informationen finns i detta sakerhetsdatablad.

IAVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Exponeringsgranser

Harledd nolleffektniva (DNEL)
Uppskattad nolleffektkoncentration
(PNEC)

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd

Handskydd

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Allméanna hygienfaktorer

Begransning av miljdexponeringen

Ingen information tillgénglig.
Ingen information tillganglig.

Sakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden.

Tatt slutande skyddsglaségon.

Lampliga kemiskt taliga handskar (EN 374) @ven vid utdragen, direkt kontakt.
Rekommendation: Skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuter genomtranglighetstid
(genomtrangning) enligt EN 374): t. ex. nitrilhanskar (0.4 mm), chloroprenerubber-handskar
(0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm).

Anvand lampliga skyddsklader och utrustning vid behov, som t. ex. skyddsglaségon
certifierade enligt EN 166, handskar certifierade enligt EN 374, skyddsstovlar enligt EN
13832, och/eller vattenavstdtande coverall med 65 % polyster och 35 % bomull.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd. At inte, drick

inte och rok inte nar du anvander produkten. Undvik kontakt med hud, 6gon eller klader.

Lokala myndigheter bér underrattas om stdrre spill inte kan begrénsas.

|AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap
Utseende

Fysiskt tillstand

Farg

Lukt

Lukttroskel
pH
Smaéltpunkt / fryspunkt °C
Kokpunkt / kokpunktsintervall
Flampunkt °C

°C

Varden Metod Anmarkningar
Vatska

amber

Aromatisk

Inga data tillgangliga

3.2-4.2 CIPAC MT 75.3 solution (1%)

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

>150 ASTM D7094/D93
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Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Ovrel/undre brannbarhets- eller
explosionsgréans

Angtryck kPa

Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet mgl/l
Fordelningskoefficient Log Pow

Sjalvantandningstemperatur °C
Sonderfallstemperatur °C
Kinematisk viskositet mm2/s 40
°C

Ytspanning

Partikelstorlek

9.2. Annan information

Skrymdensitet g/ml

Inga data tillgéngliga
Ej tillampligt
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
0.98 - 1.021

Inga data tillgangliga

374
Inga data tillgangliga
15.2

Inga data tillgangliga
Ej tillampligt

Ej tillampligt

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen information tillganglig

Inte ett sprangdmne
Inte oxiderande

CIPACMT 3.1

Se Avsnitt 12 for ytterligare

ekologisk information
EECA.15

ASTM D7094/D93

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet

Explosionsdata

Kanslighet fér mekaniska stétar Ingen.

Sensitivity to static discharge

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas

10.5. Oférenliga material

Ofdrenliga material

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Ingen.

Farliga sénderdelningsprodukter

Ingen information tillganglig.

Stabil under normala forhallanden.

Inget under normal bearbetning.

Inga ké&nda enligt levererad information.

Starka syror. Starka baser. Starka oxiderande &mnen.

Inga ké&nda enligt levererad information.
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|AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Numeriska matt pé toxicitet

Vérden Art Metod Anmarkningar
Oral LD50 mg/kg : >2000 Ratta OECD 423
Dermal LD50 mg/kg : >2000 Ratta OECD 402
LC50 for inandning mg/L Do Inga data
tillgéngliga
Fratande/irriterande pa huden . lrriterar huden Kanin OECD 404
Allvarlig 6gonskada/égonirritation : Irriterar dgonen Kanin OECD 405
Sensibilisering . Hudsensibiliserande amne Marsvin OECD 406
Kronisk toxicitet
Mutagenitet i kdnsceller
Kemiskt namn
Trinexapac-ethyl . Inte klassificerat
Cancerogenitet
Kemiskt namn
Trinexapac-ethyl : Ej karcinogent
Reproduktionstoxicitet
Kemiskt namn
Trinexapac-ethyl . Ingen reproduktionstoxicitet
STOT - enstaka exponering
Kemiskt namn
Trinexapac-ethyl . Inga data tillgangliga
STOT - upprepad exponering
Kemiskt namn
Trinexapac-ethyl : H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
Fara vid aspiration
Kemiskt namn
Trinexapac-ethyl . Inga data tillgéngliga
STOT - upprepad exponering Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
11.2. Information om andra faror
11.2.1. Hormonfoérstérande egenskaper
Hormonférstérande egenskaper Ingen information tillgénglig.
11.2.2. Annan information
Andra skadliga effekter Ingen information tillgénglig.
IAVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Akut toxicitet Vérden Art Metod Anmarkningar
Fisk 96 timmars LC50 mg/L 24 Oncorhynchus mykiss OECD 203
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Kréftdjur 48 timmars EC50 mg/L
Alger 72timmars EC50 mg/L
Andra véaxter EC50 mgl/l

Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Fisk NOEC mg/l

Kraftdjur NOEC mg/I
Alger NOEC mgl/l
Andra véaxter NOEC mgl/l

Toxicitet i mark
Faglar Oral LD50 mg/kg
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

Bin Oral LD50 pg/bee
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Abiotisk nedbrytning
Vatten DT50 dagar
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

Jord DT50 dagar
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl
Nedbrytning
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Fordelningskoefficient
(n-oktanol/vatten) Log Pow
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

12.4. Rorligheten i jord
Adsorption/desorption
Kemiskt namn

Trinexapac-ethyl

15 Daphnia magna OECD 202

74.4 P. subcapitata OECD 201

78 Lemna gibba OECD 221 7 dagar
Varden Art Metod Anmarkningar

Inga data
tillgéngliga

6.25 Mysidopsis bahia

22 Anabaena flos-aquae OECD 201

0.477 Myriophyllum spicatum  OECD 221

> 2000 Gréasand EPA-FIFRA 71-1

> 83 OECD 213, 214

4.2

1

Inte lattnedbrytbart

Véarden Metod Anmarkningar
-0.27 OECD 107, 117
6

Véarden Metod Anmarkningar

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

Inga data tillgangliga

Komponenterna i den har formuleringen méter inte kriterierna for klassificering som PBT eller vPvB

12.6. Hormonférstdérande egenskaper

Hormonférstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.

ADAMA
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|AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljéféreskrifter.

produkter

Kontaminerad férpackning Otillbérlig bortskaffning eller teranvandning av denna behallare kan vara farlig och olaglig.

Annan information Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa tillampningsomradet dar produkten
anvandes.

|AVSNITT 14: Transportinformation |

ADR
14.1 UN-nummer eller ID-nummer UN3082
14.2 Officiell transportbenamning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Trinexapac-ethyl)

14.3 Faroklass for transport 9
14.4 Forpackningsgrupp Il
Beskrivning UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Trinexapac-ethyl), 9, Il
14.5 Miljofaror Ja
14.6 Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare
Séarskilda bestammelser 274, 335, 601, 375
Klassificeringskod M6
RID

14.1 UN-nummer eller ID-nummer UN3082
14.2 Officiell transportbenamning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Trinexapac-ethyl)

14.3 Faroklass for transport 9

14.4 Forpackningsgrupp 11

Beskrivning UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Trinexapac-ethyl), 9, llI

Miljofaror Ja

Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare

14.5 Miljofaror Ja

14.6 Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare
Séarskilda bestammelser 274, 335, 375, 601
Klassificeringskod M6

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer UN3082
14.2 Officiell transportbenamning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Trinexapac-ethyl)

14.3 Faroklass for transport 9
14.4 Forpackningsgrupp 1l
Beskrivning UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Trinexapac-ethyl), 9, lll, Vattenférorenare
14.5 Miljofaror Ja
14.6 Speciella forsiktighetsatgarder fér anvandare
145 Vattenférorenare P
Miljofaror Ja
14.6 Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare
Séarskilda bestammelser 274, 335, 969
EmS-nr F-A, S-F

IMDG Stowage and segregation Category A Ingen information tillgéanglig
14.7 Bulktransport till sjoss enligt Ingen information tillgénglig
IMO:s instrument
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IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer UN3082
14.2 Officiell transportbenamning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Trinexapac-ethyl)

14.3 Faroklass for transport 9
14.4 Forpackningsgrupp 1l
Beskrivning UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Trinexapac-ethyl), 9, Il
14.5 Miljofaror Ja
14.6 Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare
Sarskilda bestammelser A97, A158, A197
ERG-kod 9L

* Note: UN3077 & UN3082 — These products may be transported as non-dangerous goods under the special provisions of IMDG
Code 2.10.2.7; ADR SP375 and ICAQ/IATA A197 when packed in single or inner packaging of up to 5L for liquids or 5 kg or less
for solids

IAVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sakerhet, halsa och miljo

Handelsnamn/beteckning Registreringsnummer Datum

Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt

Europeiska unionen
Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet

Tillstdnd och/eller begransningar for anvandning:

Denna produkt innehaller inte tillstandspliktiga &mne(n) (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt

innehaller inte amne(n) som ar foremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Bestdende organiska luftférorenare
Ej tillampligt

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Kemikaliesékerhetsrapport En riskbeddmning utférdes enligt direktiv (EG) nr 91/414 eller enligt férordning (EG) nr
1107/2009

IAVSNITT 16: Annan information |

Nyckel eller symbolférklaring till forkortningar som anvands i sédkerhetsdatabladet
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Den fullstdndiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H302 - Skadligt vid fortaring

H315 - Irriterar huden

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H319 - Orsakar allvarlig égonirritation

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Teckenforklaring
SVHC: Amnen som inger mycket stora betéankligheter for godkénnande:

Teckenforklaring Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

TWA TWA (tidsvagt medelvarde) STEL STEL (gransvarde for kortvarig exponering)
Tak Hogsta gransvéarde * Hudbeteckning

Revisionsdatum 14-0kt-2026

Grund for revidering Allméan revidering

Forkortningar och akronymer

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
CAS Number - Chemical Abstracts Service number

EC Number - EINECS and ELINCS Number

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Substances

ELINCS - European List of notified Chemical Substances

IATA - International Air Transport Association

ICAO-TI - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG - International Maritime Dangerous Goods

LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population

LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

STOT - Specific Target Organ Toxicity

vPVB -  Very Persistent and Very Bioaccumulative

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Classification of the mixture Klassificeringsprocedur

H315 - Irriterar huden Classification based on test data

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion Classification based on test data

H319 - Orsakar allvarlig égonirritation Classification based on test data

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering Classification based on Calculation method
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter Classification based on Calculation method

Det har sékerhetsdatabladet foljer férordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul
P& utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen ar enbart avsedd
som en anvisning for sadker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om sd inte angivits i texten.

Slut pa sékerhetsdatablad
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